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% 4 % Producent styropianu

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 04/2014/2017/2019/2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

EPS 038 PODtOGA-DACH
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-5,5-P10-BS125-
CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Wyrdéb do izolacji cieplnej w budownictwie

Producent

EUROSTYR A. Sidor, T. Otreba Spétka Jawna
ul. Polna 2
37-100 tancut

System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci
uzytkowych

System 3

Norma zharmonizowana

Jednostka lub jednostki notyfikowane

EN 13163:2012+A1:2015

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji (1434 )
Instytut Techniki Budowlanej ( 1488 )

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Tabelanr 1

Tabela nr 1. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Przewodzenia ciepta

Ao 0,038 W/mK

Grubosc¢

dn—tabelanr2, T2

Reakcja na ogien

Reakcja na ogien

E

Trwatos¢ reakcji na ogien
W funkgji ciepta,
warunkow
atmosferycznych,
starzenia / degradacji

Trwato$é wtasciwosci

E

Trwatos¢ oporu cieplnego

Opor cieplny i wspotczynnik

Ro-tabela nr 2

prostopadte do powierzchni
czotowych

W funkgji ciepta, przewodzenia ciepta Ap 0,038 W/mK
warunkow Trwatos$¢ charakterystyk DS(N)2
atmosferycznych, (stabilnos¢ wymiarowa) DS(70,-)1
starzenia / degradacji

Wytrzymatosc na Naprezenia Sciskajgce przy CS(10)80
Sciskanie 10% odksztatceniu

Wytrzymatosé na Wytrzymatosé na zginanie BS125
rozcigganie / zginanie Wytrzymatos$¢ na rozcigganie TR100

Zasadnicze Witasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
charakterystyki Specyfikacja techniczna
Opor cieplny Opor cieplny i wspotczynnik Rp-tabela nr 2

EN 13163:2012+A1:2015




Trwatos¢ wytrzymatosci Petzanie przy sciskaniu NPD
na sciskanie w funkgji Odpornos¢ na zamrazanie — NPD
starzenia i degradacji odmrazanie
Dtugotrwata redukcja grubosci NPD
Przepuszczalnos$é wody Nasigkliwos¢ wodg przy NPD
dtugotrwatym zanurzeniu
Absorbcja wody przy NPD
dtugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnosé pary Przenikanie pary wodnej NPD
wodnej
Wskaznik izolacyjnosci Sztywnos¢ dynamiczna NPD
od dzwiekéw Grubos¢ di NPD
uderzeniowych Scigliwos¢ NPD
(dla podtég)
Ciggte spalanie w postaci | Ciaggte spalanie w postaci NPD
zarzenia zarzenia
Uwalnianie sie substancji | Uwalnianie sie substancji Brak substanc;ji
Niebezpiecznych do niebezpiecznych niebezpiecznych
srodowiska
wewnetrznego

Tabela nr 2. Opér cieplny Rp [m2K/W]

dmm] |10 |20 |30 |40 |50 (60 |70 |80 |90 |100 {110 |120 | 130 | 140 | 150
Ro 0;25 |1 0,50./ 0,75 ] 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 [:2,10:]-2,35.| 2,60 2,85 | 3;15 |.3,40:|:3,65} 3,90
dlmm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 4,201 4,4514,70 | 500 | 5,25 |5,50|5,75|6,05|6,30|6,55|6,80]| 710 ]| 735|760 | 785

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci

uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE ) nr 305/2011

Na wytgczng odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyzej.

EUROSTYR-sp. |.

tancut, dnia 01.07.2021

W imieniu producenta podpisat:
Wojciech Rgb — wspodtwiasciciel

M/’M'CW

/

Informacje dotyczgce substancji niebezpiecznych ( o$wiadczenie w sprawie zgodnosci z REACh ) znajduja sie

na stronie producenta.




