KARTA TECHNICZNA NR 09/2015/2017
EPS S GRAFIT 031

1. DANE PRODUCENTA.

Eurostyr A.Sidor, T.Otrgba Sp. J.
ul. Polna 2
37-100 Lancut

2. OPIS WYROBU

Plyty styropianowe termoizolacyjne EPS S GRAFIT 031 sa produkowane z polistyrenu spienialnego z
dodatkiem grafitu, co sprawia, ze plyty posiadaja duzo lepsze wlasciwosci izolacyjne niz pozostale
produkty o tym samym przeznaczeniu. Produkowane sg zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13163 ,, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.” Sa to plyty prostopadtoscienne o krawedziach prostych lub na zaktadke.

3. ZASTOSOWANIE
Zastosowanie plyt styropianowych EPS S GRAFIT 031 powinno wynika¢ z zalecen projektowych

zewngtrzna izolacja cieplna wykonana metoda lekka-mokra (BSO)
zewngtrzna izolacja cieplna wykonana metoda lekkg-suchg

izolacja cieplna w konstrukcjach wewngtrznych $cianek dzialowych
zewngtrzna pozioma izolacja cieplna ,

- stropow od spodu z oktadzing

- podtog migdzy legarami

- lekkich stropow szkieletowych z oktadzing

- pomigdzy krokwiami

- stropodachéw wentylowanych

4. PARAMETRY TECHNICZNE
Kod oznaczenia:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S,5-P10- BS125-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100



Cecha Klasa/poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubos¢ T1 + lmm
Dlugos¢ L2 +2mm
Szerokos¢ w2 +2mm
Prostokatnos¢ SpS + Smm/1000mm
Ptaskos$¢ P10 10mm
Wytrzymato$¢ na zginanie BS 125 > 125 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych, normalnych DS(N)2 +0,2%
warunkach laboratoryjnych.
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach DS(70,-)1 <1%
temperatury i wilgotnosci (48h, 70°C)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadile do TR100 > 100 kPa
powierzchni czotowych
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta,Ap - <0,031 W/mK
Klasa reakcji na ogien E samogasngcy
Deklarowany opor cieplny Rp [m* K/W]
d[mm] 10 | 20 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Rbp 0,30) 0,60 0,95 ]1,25|1,60| 1,90 |2,25]2,55]2,90 |3,20 |3,50 | 3,85 |4,15 4,50 |4,.80
d[mm] 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Rp 5,15) 545 |5.80]6,10 | 6,45 ]6,75]7,05|7,40 17,70 | 8,05 | 8,35 | 8,70 | 9,00 | 9,35 | 9,65

5. WYMIARY I PAKOWANIE

Standardowe wymiary ptyt:

- dhugos¢ -1000 mm

- szeroko$¢ — 500 mm

- grubos$¢ 20-300 mm (co 10 mm)

Mozliwosc¢ ucigcia plyt na indywidualne zyczenie klienta.




- ptyty proste

Grubos$¢ (mm) | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Tlosé¢ (szt) 60 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4

Objetos¢ (m®) | 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 (0,28 10,2810,27| 03 |0,28| 03 |0,26]0,28 | 0,3

> > >

Pow. Plyt (m?) | 30 15 10 7,5 6 5 4 3,5 3 3 25| 25 2 2 2

Grubo$¢ (mm) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

Ilos¢ (szt) 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Objetos¢ (m) | 0,24 | 0,255 | 0,27 | 0,285 | 0,3 | 0,315 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3

> >

Pow. Plyt (m?) | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- ptyty frezowane
Grubosé (mm) 50 | 60 | 70 [ 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
Iosé (szt) 12 | 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 -
Objetosé (m?) 0,29 10,291 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | -
Powierzchnia plyt (m?) | 5,72 | 4,76 | 3,81 | 3,33 | 2,86 | 2,86 | 2,38 | 2,38 | 1,91 | 1,91 | 191 | -

6. STOSOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

EPS oraz wszelkie laminaty zawierajgce EPS nie powinny wchodzi¢ w kontakt z rozpuszczalnikami
organicznymi oraz materiatami, ktore je zawierajg. EPS nie jest odporny na dziatanie wysokiej
temperatury (powyzej 80°C). EPS jest nietoksyczny, chemicznie obojetny, nie zawiera CFC, HCFC,
FORMALDEHYLDU, HBCDD.

EPS nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy go przed uszkodzeniami mechanicznymi i
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych takich jak, promieniowanie UV, silne nastonecznienie
oraz opady deszczu.



