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KARTA TECHNICZNA Nr 17/2023
EPS T AKUSTYK

1. DANE PRODUCENTA
EUROSTYR Michno, Otreba, Rab, Sidor Sp.J.
ul. Polna 2

37-100 Lancut

2. OPIS WYROBU

Ptyty styropianowe termoizolacyjne EPS T AKUSTYK produkowane sg z polistyrenu
spienialnego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13163 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Sa to plyty prostopadloscienne o krawgdziach prostych, produkowane w wymiarach 1000x500mm oraz w
nastepujacych grubosciach: 22/20, 33/30, 43/40, 53/50 (ptyta nieobcigzona/plyta obciazona).

3. ZASTOSOWANIE
Zastosowanie ptyt styropianowych EPS T AKUSTYK - izolacja cieplna w budownictwie:

e Izolacja cieplna i akustyczna stropow od dzwigkow uderzeniowych w budynkach, o obciazeniach
uzytkowych nie przekraczajacych 4,0 kPa

o Plyty EPS T AKUSTYK =zaleca si¢ uktada¢ pod warstwg styropianow podtogowych o wyzszym
parametrze twardosci.



4. PARAMETRY TECHNICZNE

Kod oznaczenia:

EPS-EN 13163-T1-L3-W3- S;,5-BS50-DS(N)5-DS.(70.-)3-SD(30-25)-CP3

Cecha Klasa/poziom | Tolerancja/Wymaganie
Grubos¢ Tl -5% + 15%
Dhugose L3 #+ 3mm
Szerokosé W3 #+ 3mm
Prostokatnosé S5 + 5mm/1000mm
Scisliwosé CP3 <2mm dla dL <35 mm
<3mmdla dL > 35 mm
Wytrzymalo$¢ na zginanie BS 50 > 50 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych DS(N)5 +0,5%
Warunkach laboratoryjnych
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach DS(70,-)3 <3%
Temperatury i wilgotnosci ( 48h, 70°C )
Sztywnos¢ dynamiczna MN/m3 SD30 30 MN / m3 dla
grubosci 22/20
SD25 25 MN / m3 dla gr.
33/30, 43/40, 53/50
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepla, Ap <0,045 <0,045 WmK
Klasa reakcji na ogien E samogasnacy

Deklarowany op6r cieplny Rp [m? K/W], sztywno$¢ dynamiczna (SD), cisliwosci w odniesieniu do

grubosci (c).

Grubo$é d[mm] 22 33 43 53
Opor cieplny - Rp 0,45 0,70 0,95 1,15
(m2 K/W)
Sztywnos¢ dynamiczna — SD 30 25 25 25
(MN/m3)
. CP3 CP3 CP3 CP3
Scisliwos¢




5. WYMIARY I PAKOWANIE

Standardowe wymiary plyt:

- dtugosé -1000mm — szeroko$¢ — 500mm

-plyty proste
Grubos¢ (mm) 22/20 33/30 43/40 53/50
Ilosé (szt.) 27 18 13 11
Objctosé (m’) 0,3 03 0,28 0,29
Powierzchnia plyt (m?) 13,5 9 6,5 5.5

6. STOSOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

EPS oraz wszelkie laminaty zawierajgce EPS nie powinny wchodzi¢ w kontakt z rozpuszczalnikami
organicznymi oraz materialami, ktore je zawieraja. EPS nie jest odporny na dzialanie wysokiej temperatury
(powyzej 80°C). EPS jest nietoksyczny, chemicznie obojetny, nie zawiera CFC, HCFC,
FORMALDEHYLDU, HBCDD.

EPS nalezy transportowaé¢ w sposob zabezpieczajacy go przed uszkodzeniami mechanicznymi i
oddzialywaniem warunkow atmosferycznych takich jak, promieniowanie UV, silne naslonecznienie oraz
opady deszczu.



